
made in italy

PFT-PRO è lo strumento ideale per 
la verifica dei proiettori di ultima 
generazione.

La meccanica accurata e i sofisticati 
algoritmi di analisi lo rendono conforme 
ai requisiti più stringenti dei principali 
costruttori di veicoli.

Adatto a tutte le tipologie di 
proiettori, è in grado di determinare 
automaticamente la linea di 
demarcazione per una corretta 
regolazione.

Intelligente, rapido
e preciso

Centrafari a telecamera evoluto



Adatto per proiettori

ALOGENI – XENO – LED – LASER

Adatto per sistemi

DLA – MATRIX – ILS

PFT-PRO è un centrafari di ultima generazione basato su di una telecamera CMOS in grado di 
analizzare e processare i proiettori di auto, moto ed autocarri.

Laser verde per 
l’allineamento con  
il veicolo

Possibilità di 
rotazione del 
display per una 
più semplice 
regolazione  
del proiettore

Laser croce per l’allineamento 
con il proiettore

Sistema di regolazione della 
base carrellata

•	 Grande accuratezza di misura 
grazie al sistema automatico di 
compensazione dell’area di misura  
(± 0,7%) nelle due direzioni.

•	 Sistema di scorrimento della 
camera preciso grazie ad un 
perfetto bilanciamento del 
peso.

•	 Laser verde per un corretto allineamento 
della camera di misura rispetto al veicolo che 
lavora in combinazione al laser croce per 
una precisa definizione del centro proiettore.
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SOFTWARE



WWW.TECNOMOTOR.IT
NEXION SPA - ITALY 

Altezza di misura 240 ÷ 1450 mm

Deviazione verticale ± 6%

Deviazione orizzontale ± 10%

Distanza di misura 100 ÷ 500 mm

Misura intensità LUMINOSA 0 ÷ 150 Klux (lux/1m)

0 ÷ 240 lux (lux/25m)

Precisione ± 3% f.s.

Precisione deviazione orizzontale ± 0,2%

Precisione deviazione verticale ± 0,1%

Caratteristiche tecniche

Accessori a richiesta

-	 Stampante 24 colonne

-	 Kit binari

-	 Sistema di calibrazione

L’azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotto in qualsiasi momento. 	 Cod. DPTCM000216 - 04/2025
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